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			          Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor 
Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz: RLT-Anlagen/
Lüftungszentrale
Tätigkeit: Filterwechsel
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B161

	Anwendungsbereich

	Filterwechsel an RLT-Anlagen

	Gefährdungen
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	Biologische Gefährdungen:	durch biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien und Schimmelpilze).
Chemische Gefährdungen:	durch aufgewirbelten/ abgelagerten Staub/ Gefahrstoffe.
Mechanische Gefährdungen:	durch z. B. scharfe Kanten an Anlagenteilen.

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	‒	Nur geschultes Personal darf den Filterwechsel durchführen (z. B. geschult 
nach VDI 6022 Kat. B).
‒	Bedienungsanleitung der Anlage beachten.
‒	Handschuhe benutzen (Typ:      ).
‒	Schutzbrille und Atemschutz verwenden (Typ:      , z. B. partikelfiltrierende 
Halbmaske, FFP2). 
‒	Bei Bedarf Schutzanzug verwenden (Typ:       z. B. Typ 5 – partikeldicht), 
nach Arbeitsende entsorgen.
‒	Stäube nass aufwischen bzw. aufsaugen, nicht abblasen.
‒	Kontamination des Umgebungsbereiches durch verschmutzte Filter vermeiden. 
‒	Gebrauchte Filter vorsichtig in Foliensack einpacken, Aufwirbeln von Stäuben 
vermeiden.
‒	Wechsel der Kleidung nach Arbeitsende und getrennte Aufbewahrung von 
Straßen- und Arbeitskleidung.
‒	Hautschutzmittel (Typ:      ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen.
‒	Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ:      ).
‒	Hautpflegemittel (Typ:      ) nach dem Händewaschen verwenden.
‒	Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
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	Verhalten bei Störungen

	
	Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. 
Bei Brand oder Explosion: Notarzt/Feuerwehr alarmieren. 
[bookmark: Text10]Zuständiger Techniker:      , Tel.:      

	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
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	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren
‒	Vorgesetzten informieren.
‒	Beim Haut-/Augenkontakt mit Stäuben sofort mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen.
‒	Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen.
Notruf: 119	Ersthelfer/-in:      ,Tel.:      

	Entsorgung
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	Die zu entsorgenden verschmutzten Handschuhe, Atemschutz sowie Filter sind in 
gekennzeichneten Behältern zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen.
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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