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Wichtig:

Diese Betriebsanweisung an die
Arbeitshilfe betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkreten Arbeitsplatz in hrem
Unternehmen beriicksichtigen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem Einsatz an die konkreten Erfordernisse am
jeweiligen Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?
Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebsanweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf andere Personen
iibertragen — in der Regel werden dies die im Arbeitsbereich zustédndigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materialien, Gerate, Maschinen
und auch die erforderliche persnliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanweisungen sind schriftlich, in verstandlicher Form und
so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhalten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?

Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch technische SchutzmaBnahmen, Anderung der Arbeitsablaufe oder den
Einsatz anderer Materialien vermeiden, so muss die Untemehmensleitung darauf einwirken, dass sich die Beschaftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehdren organisatorische Manahmen, die Bereitstellung personlicher Schutzausriistung sowie die Unter-
weisung und Information der Beschéftigten. Betriebsanweisungen sind damit ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

= » Broschiire ,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o

» Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen
Branchen und Arbeitsgebieten, medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

» Themenvon A bis Z: Unterweisungen, bgetem.de,
Webcode: 15547993





	Firma:      
Arbeitsbereich: Kundendienst

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz:
Kunde

Tätigkeit:
Ausbau ungeöffneter 

asbesthaltiger 

Speicherheizgeräte
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Stand:       

B004 

	Gefahrstoffbezeichnung

	
Die Speicherheizgeräte enthalten asbesthaltige Bauteile

ASBEST, Chrysotil/Weißasbest

Lieferant:          Typ:          Baujahr:       


	Gefahren für Mensch und Umwelt
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 Gefahr
	Durch Einatmen von Asbestfasern können langfristig entstehen:

–
Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose)

–
gutartige Veränderungen des Rippenfells (Pleura)

–
Lungenkrebs

–
bösartige Erkrankungen des Rippen- oder Bauchfells (Mesotheliom)
	

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Gerät in keinem Fall öffnen; Gerät vorsichtig transportieren (Staubentwicklung

vermeiden)

Arbeiten in folgenden Schritten ausführen:

–
allseitiges, staubdichtes Abkleben aller erreichbaren Geräteöffnungen

–
Entfernen elektrischer Anschlussleitungen und staubdichtes Abkleben der


Leitungsdurchführungen

–
vollständiges Einpacken des Gerätes in reißfeste, antistatische Folie

–
Kennzeichnung der äußeren Verpackung mit Aufkleber „a“

–
Absaugen der Aufstellfläche des Gerätes mit dem geprüften Industrie-


staubsauger, Staubklasse H


Hersteller         Typ       
–
Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen
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	Verhalten im Gefahrfall

	
	Bei Beschädigung der staubdichten Verklebung, der Verpackung oder des Gerätes

mit Staubaustritt: – Staub mit geprüftem Industriestaubsauger, Staubklasse H, 
aufnehmen – Gerät erneut staubdicht verpacken

	Erste Hilfe
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	Notruf       


	Sachgerechte Entsorgung

	
	Staubdicht verpacktes Gerät aus dem Gebäude transportieren und zur Sammelstelle

      bringen


