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			          Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor 
Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz: Bügeltisch mit Bügeleisen
Tätigkeit: Bügeln (Plätten)
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B111

	Anwendungsbereich

	Tätigkeiten mit Bügeleisen und an Bügeltischen

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	[image: O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\w017_RGB.BMP]
	Verbrennungen durch Berühren heißer Oberflächen 
und ggf. heißen Bügelguts, Verbrühungen infolge Dampfs;
Brandgefährdung, elektrische Gefährdung
	[image: O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\w024_RGB.BMP]

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	[image: O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\p010_RGB.BMP]
[image: O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\d-p006_RGB.BMP]
	‒	Elektrische Anschlussleitung des Bügeleisens vor Arbeitsbeginn auf Sicht prüfen, 
nicht mit der heißen Bügelsohle beschädigen
‒	Dampfanschlussleitung des Bügeleisens auf Sicht prüfen 
‒	An Bügeltischen die Sicherungen am Abschlämm-Schlauch zuvor prüfen 
‒	Das Bügeleisen nur am vorgegebenen Platz abstellen; 
Bügeleisen nicht auf brennbare Flächen stellen, Bügeleisen nicht abdecken 
‒	Während des Bügelns auf umstehende Personen achten – 
diese Personen auf Abstand halten
‒	Nach dem Bügeln das Bügeleisen bzw. den Bügeltisch ausschalten
	

	Verhalten bei Störungen
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	‒	Bügeleisen und Bügeltisch ausschalten
‒	Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden

	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

	[image: O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP]
	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren
‒	Bügeleisen und Bügeltisch ausschalten
‒	Ersthelfende Person verständigen
‒	Brand- bzw. Brühverletzungen mit sauberem kaltem Wasser kühlen bzw. spülen
‒	Erste Hilfe leisten, Rettung einleiten
Notruf:         Ersthelfer/-in:      

	Instandhaltung

	[bookmark: Temp]Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. 

Für das Abschlämmen in mobile Kanister, muss das Schlauchende immer genügend tief in das 
Kondensatwasser eingetaucht bleiben (Füllhöhen-Strich), der Schlauch darf sich nicht herausziehen lassen! 
Deshalb auf festen Sitz der Sicherungen am Abschlämmschlauch achten -
Schlauchklemmen innen wie außen und Kanister-Schraubdeckel prüfen.
Oben am Kanister sind genügend viele und große Löcher nach Hersteller-Angabe des Kleindampf-
Erzeugers (KDE) notwendig!
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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